EKSEL Compact
upgrade procedure and
Programming tool
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Procedimiento actualizacion FW EKSEL compact: (ES)

Introduccion:

Esta herramienta permite la actualizacion del CPU FW y MOD FW. Primero se actualizara el
CPU FW si fuera necesario y seguidamente el MOD F\W si fuera necesario también.

Tener en cuenta que la actualizacion del MOD FW necesitara alrededor de 6 minutos para
completarse. Tener cuidado en este paso que la conexion USB o la alimentacion no se vean
interrumpida

Cualquier desconexion fuera de tiempo provocara la caida del equipo. Para recuperarlo
debera ser enviado a fabrica.

Procedimiento:

Instalar DPAUpgrade software y ejecutarlo.
Conectar el EKSEL compact al PC usando un cable USB/micro-USB.
El DPAupgrade indicara si se requiere, o no, actualizar:

DP4 upgrade Toolw. 20 >

connected - fw_cpu H39W3 [heed update] - Westart device in upgrade

Ilpgrade module

El EKSEL Compact se pondra en ‘upgrade mode' si éste es requerido. Para ello reiniciar
el EKSEL Compact manteniendo apretada la tecla abajo.

El EKSEL Comapct mostrara en la pantalla UPGRADE MODE' vy el boton Upgrade cpu
en el SW DPAUpgrade se habilitara.

DPA upgrade Tool v, 20

connected - bw_cpu H3519 [need update]

e ..,
parade cpu ]

_-—-__J

Clickar en el boton y esperar a que finalice el proceso.
El EKSEL Compact se reiniciara y en DPAUgrade se mostrara OK.

DPA upgrade Tool v, 20 >

connected - fw_u:w_mu:ud 0.1.4 (0K)

pgrade module

Despues de actualizar CPU_FW, se mostrara si MOD F\W tambien necesita actualizarse
0 no. En ese caso, si fuera necesario, apretar Upgrade module.

Atencion, tener en cuenta que el proceso de actualizar MOD FW necesitara unos 6
minutos para completarse.
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Herramienta de Programacion: (ES)

DPA upgrade Tool v. 40 d

conhected - fw_cpu H1540 [OF] - fw_mod 0170 [0K)
Upgrade module

Cormpany Mame : EFSEL Product Hame :  COMPACT
Area code | ELIROPE v InP. InC. OutC. Level LOAD
Language : | spaNISH v St

Fower IN1: | OFF «
INZ: | OFF ~
INZ: OFF ~
FM gain (B
Clut Iyl [dBpy) - 0 by
Slope [dB] : III
LTE: QFF ~

Bw Coeff. [%):

Sat.input: | OFF

Sat Att. [dB) D

Sat Slope: | gFF o
Sat LNB . 13 w

Pin Code ; (0000

Fefiesh T°: || 49°¢c

Get Levels

SEND

= = = B A EA S T = =

En esta ventana se diferencian tres columnas, cada una de las cuales tiene las siguientes
funciones:

Columna Izquierda:
Mostrara los parametros de configuracion del amplificador tal y como estan configurados.
Desde esta ventana el usuario los puede modificar.

Columna Central:
En esta columna se mostraran todos los MUX configurados en el equipo junto a la entrada a
la cual estan asociados (INP.), INPUT MUX (In C) y OUTPUT MUX (Out C.).

Clickando “Get Levels" se mostrara el nivel de entrada de cada MUX, columna Level

Aqui se pueden anadir MUX.

Columna Derecha:
LOAD, SAVE permitiran salvar (SAVE) y restaurar (LOAD) la configuracion actual.
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Get Levels: leera del amplificador el valor actual de nivel de entrada de cada MUX.

SEND. Cuando se introduzca una modificacion en la herramienta, para que se actualice en el
dispositivo, se debera clickar esta tecla.
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EKSEL compact upgrade procedure: (EN)

Introduction:

This tool will allow user to upgrade CPU FW and MOD FW. Firstly, we will upgrade CPU FW if
needed and later MOD FW if needed.

Be aware MOD FW will need around 6 minutes to complete. We must be careful while
upgrading with USB connection and power supply.

Any disconnection at wrong moment could cause damage in unit and will require to send it
back to service.

Procedure:

Install DPAUpgrade software and launch it.
Connect the EKSEL compact to the PC using an USB/micro-USB cable.
The DPAupgrade will indicate if an upgrade is required:

DPA upgrade Toolw. 20 ot

cohnected - fw_cpu H3FW3 [need update] - Westart device in upgrade

|lpgrade module

The EKSEL compact should be put in ‘'upgrade mode' if an upgrade is required. To do
that, restart the compact holding down the enter key.

The compact will display 'UPGRADE MODE' on the LCD and the Upgrade cpu button
on the DPAUpgrade software is now enabled.

DPA upgrade Tool v, 20

connected - fu_cpu H3519 [heed update|

Ipgrade cpu

Click on it and wait for the end of the upgrade.
The EKSEL compact will restart and the DPAUgrade will display all is OK.

DPA upgrade Tool v, 20 >

connected - fw_u:w_mu:ud 0.1.4 [0K)

Jpgrade module

After upgrading CPU_FW, it will be shown if MOD FW also need upgrade or not. In such
case, if needed, press Upgrade module.
Be aware MOD FW will need around 6 minutes to complete
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Programming tool: (EN)

DPA upgrade Tool v. 40 d

conhected - fw_cpu H1540 [OF] - fw_mod 0170 [0K)
Upgrade module

Cormpany Mame : EFSEL Product Hame :  COMPACT
Area code | ELIROPE v InP. InC. OutC. Level LOAD
Language : | spaNISH v St

Fower IN1: | OFF «

INZ: | OFF ~

INZ: OFF ~

FM gain (B
Clut Iyl [dBpy) - 0 by

Slope [dB] : III

LTE: QFF w

Bw Coeff. [%):

Sat.input: | OFF

Sat Att. [dB) D

Sat Slope: | gFF o
Sat LNB . 13 w

Pin Code ; (0000

Fefiesh T°: || 49°¢c

Get Levels

SEND

= = = B A EA S T = =

In this window we can distinguish three columns, each one with following functions:

Left column:
It will show all amplifier parameters as they are set. User can modify any of them directly here.

Mid column:
In this column we will see all MUX configured, to which INPUT they are connected (InP.), INPUT
MUX (In C) and OUTPUT MUX (Out C..

By pressing “Get Levels” input level at amplifier will be displayed.
MUX's can be added here.

Right column:

LOAD, SAVE allow to backup and restore current configuration.

Get Levels: will read from amplifier and show INPUT level.
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SEND. Once any modification is made, in order to configure it in amplifier, this command must
be pressed.
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Procedura di aggiornamento centrale EKSEL COMPACT: (IT)

Introduzione:

Questo strumento consentira all'utente di aggiornare CPU FW e MOD FW. In primo luogo,
aggiorneremo il F\W della CPU se necessario e successivamente il F\W MOD se necessario.

Tieni presente che MOD FW richiedera circa 6 minuti per essere completato. Dobbiamo fare
attenzione durante l'aggiornamento con connessione USB e alimentazione.

Qualsiasi disconnessione in un momento sbagliato potrebbe causare danni allunita e
richiedera la sua rimessa in servizio.

Procedura:

e Installare il software DPAUpgrade e avviarlo.
Collegare 'EKSEL compact al PC utilizzando un cavo USB/micro-USB.
L'aggiornamento DPA indichera se € necessario un aggiornamento:

DP4 upgrade Tool w. 20 >

connected - fw_cpu H393 [heed update] - Westart device in upgrade

e | 'EKSEL compact dovrebbe essere messo in ‘'modalita di aggiornamento” se e
necessario un aggiornamento. Per fare cio, riavvia la centrale tenendo premuto il tasto
Invio.

Ilpgrade module

e |l compatto visualizzera "UPGRADE MODE" sul display LCD e il pulsante Upgrade cpu
sul software DPAUpgrade é ora abilitato.

DPA upgrade Tool v, 20

connected - fiw_cpu H3519 [heed update]

Fare clic su di esso e attendere la fine dell'aggiornamento.

EKSEL compact si riavviera e DPAUgrade visualizzera tutto OK.

DP4 upgrade Teol w. 20 >

connected - fw_u:w_mu:ud 0.1.4 [0K)

Dopo aver aggiornato CPU_FW, verra mostrato se anche MOD FW necessita di
aggiornamento o meno. In tal caso, se necessario, premere Aggiorna modulo.
Tieni presente che MOD FW richiedera circa 6 minuti per essere completato

pgrade module
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Interfaccia di programmazione: (IT)

DPA upgrade Tool v. 40 d

conhected - fw_cpu H1540 [OF] - fw_mod 0170 [0K)
Upgrade module

Bw Coeff. [%):

Sat.input: | OFF

Sat Att. [dB) D

Cormpany Mame : EFSEL Product Hame :  COMPACT
Area code | FlIRDPE v |# InP. InC. OWC Level » LOAD
Langusge * | SPANISH ~| | [ SavE
Power IN1: | OFF
awer . S u
INZ: | OFF ~ E
_.1
INZ: | OFF ~
FM gain(dB):[8 |
Clut Iyl [dBpy) - 0 by E
Slope (dB]: [0 |
LTE: QFF ~

—
o

Sat Slope: | gFF o

Sat LMNE: |13 w

Pin Code : Fefresh T°: || 497
El
Get Levels
£n

SEND

24
E=

In questa finestra possiamo distinguere tre colonne, ognuna con le seguenti funzioni:

Colonna sinistra:
Mostrera tutti i parametri dell'amplificatore cosi come sono impostati. L'utente pud modificarli
direttamente qui.

Colonna centrale:
In questa colonna vedremo tutti i MUX configurati, a quale INPUT sono collegati (InP.), INPUT
MUX (In C) e OUTPUT MUX (Out C)).

Premendo "Get Levels’ verra visualizzato il livello di ingresso dellamplificatore.

| MUX possono essere aggiunti qui.

Colonna a destra:

LOAD, SAVE consentono di eseguire il backup e il ripristino della configurazione corrente,

Ottieni livelli: leggera dall'amplificatore e mostrera il livello INPUT,
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INVIARE. Cuando se introduzca una modifica en la herramienta, para que se actualice en el
dispositivo, se debera clickar esta tecla.
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