
GAMME PROFESSIONNELLE 
DE POINTS D’ACCÈS WI-FI, 
DE COMMUTATEURS POE 
GÉRÉS, DE CONTRÔLEURS 
ET DE PLATEFORME CLOUD

E N T R E Z  D A N S  L E  M O N D E  E K

VERSION 

SIMPLIFIÉE



BORNES D’ACCES WIFI INTÉRIEURES  AX 3000

64
 m

m

Port SFP 2.5 Gbps pour  
connexion en fibre optique

Port console  
RJ45 

Option alternative pour 
l’alimentation 48Vdc

Port GE RJ45 avec  
négociation automatique.  
Alimentation PoE 48Vdc.

 √ WiFi 6 (2.4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax

 √ 3000Mbps

 √ Qualité et efficacité élevées du réseau Wi-Fi

 √ Gestion locale et à distance via CloudPRO

 √ Connexion 1 Gbps via câblage structuré en cuivre

 √ Connexion 2,5 Gbps via fibre optique (SFP) 

 √ Alimentation PoE IN 48Vdc IEEE802.3af

 √ Chipset Broadcom

220
 m

m

220 mm
Accessoire pour montage  

au plafond ou au mur

WiFi 6

Plateforme unifiée de 
gestion de réseau wifi 
basée sur le cloud

Applications pour accéder  
aux dispositifs réseau. 

Disponible pour Android et iOS.

https://cloudpro.ek.plus/

Pour plus d'informations,  
regardez la vidéo



BORNES D’ACCES WIFI INTÉRIEURES  AX 8800

 √ WiFi Quad-Band (2.4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax

 √ 8800Mbps

 √ Qualité et efficacité élevées du réseau Wi-Fi

 √ Connexion 1/5 Gbps via câblage structuré en cuivre (connecteur 
RJ45) ou 2,5 Gbps via fibre optique (SFP)  

 √ Alimentation PoE 48Vdc IEEE802.3af (alimentation externe 
alternative)  

 √ Chipset Broadcom

 √ Gestion locale et à distance via CloudPRO

WiFi 6

Plateforme unifiée de 
gestion de réseau wifi 
basée sur le cloud

Applications pour accéder  
aux dispositifs réseau. 

Disponible pour Android et iOS.

https://cloudpro.ek.plus/

Console 
port  RJ45

LAN1 / 5G / 
PoE

LAN2/ IoT
Option  

d’alimentation  
54Vdc 

Port optique
2,5 Gbps

51 m
m

230
 m

m

230 mm



BORNES D’ACCES WIFI POUR  
MONTAGE MURAL INTÉRIEUR  AX 3000P

 √ Conçu pour un montage mural

 √ WiFi 6 (2.4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax

 √ 3000Mbps

 √ Qualité et efficacité élevées du réseau Wi-Fi

 √ Gestion locale et à distance via CloudPRO

 √ Connexion 1 Gbps via câblage structuré en cuivre

 √ Alimentation PoE IN 48Vdc IEEE802.3af

 √ 4 ports de sortie (1 PoE OUT)

 √ Chipset Broadcom

WiFi 6

43 m
m

Port GE RJ45 avec négociation  
automatique.  Alimentation  

PoE 48Vdc OUT

Ports LAN GE avec  
négociation automatique

170
 m

m

86 mmAccesoire de montage mural

Plateforme unifiée de 
gestion de réseau wifi 
basée sur le cloud

Applications pour accéder  
aux dispositifs réseau. 

Disponible pour Android et iOS.

https://cloudpro.ek.plus/

Pour plus d'informations,  
regardez la vidéo



BORNES D'ACCES WIFI EXTÉRIEUR AX 3000 OLP

 √ Omnidirectionnel extérieur

 √ WiFi 6 (2.4 GHz + 5 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac/ax

 √ 3000Mbps

 √ Qualité et efficacité élevées du réseau Wi-Fi

 √ Gestion locale et à distance via CloudPRO

 √ Connexion 1 Gbps via câblage structuré en cuivre

 √ Connexion 2,5 Gbps via fibre optique (SFP) 

 √ Alimentation PoE IN 48Vdc IEEE802.3af

 √ Chipset Broadcom

WiFi 6

251 mm

168 m
m

64
 m

m

Port SFP 2,5 Gbps pour  
connexion en fibre optique

Option alternative pour 
l’alimentation 48 Vdc

État des LED

Port GE RJ45 avec  
autonegociation.  

Alimentation PoE 48Vdc.

Plateforme unifiée de 
gestion de réseau wifi 
basée sur le cloud

Applications pour accéder  
aux dispositifs réseau. 

Disponible pour Android et iOS.

https://cloudpro.ek.plus/

Pour plus d'informations,  
regardez la vidéo



CONTRÔLEUR D'ACCES WIFI  UC-AX

 √ Contrôleur WiFi Haute Performance  

 √ Contrôle et gère des réseaux de taille moyenne à  
grande, localement et à distance  

 √ Équilibrage de charge à haute capacité  

 √ Gestion intelligente du signal WiFi  
(roaming transparent)  

 √ Optimisé pour la gestion des services multicast  

 √ Prend en charge des normes de haute sécurité et fiabilité  

 √ Gère de 32 à 448 points d'accès   

 √ 8 ports RJ45 ou 6 ports RJ45 + 2 ports SFP 
 
(*) Licences supplémentaires

USB 
PortRJ45 

port 
console

8 GE RJ45  
ports

2 SFP  
ports

Plateforme unifiée de 
gestion de réseau wifi 
basée sur le cloud

Applications pour accéder  
aux dispositifs réseau. 

Disponible pour Android et iOS.

https://cloudpro.ek.plus/

Pour plus d'informations,  
regardez la vidéo



COMMUTATEUR ETHERNET GÉRABLE  SWG 24-AX

 √ 24 ports 1 Gbps avec sortie PoE+  

 √ 4 ports SFP 1 Gbps  

 √ Puissance maximale PoE+ : 370W  

 √ 1U de rack 19"  

 √ Fonctionnalités Layer 2+  

 √ Gestion VLAN, QinQ, ACL, QoS, mirroring,  
multicast, IGMP snooping, ...  

 √ Serveur DHCP  

 √ Gestion via interface web, SNMP, CLI, SSH, ...  

 √ Haute efficacité énergétique (IEEE 802.3az)  

 √ Gestion web et à distance via CloudPRO by EK

24 puertos 10/100/1000 PoE/ 
PoE+ (370W)  

LEDs  
de statut 4 ports SFP 1GE

Port console RJ45

Plateforme unifiée de 
gestion de réseau wifi 
basée sur le cloud

Applications pour accéder  
aux dispositifs réseau. 

Disponible pour Android et iOS.

https://cloudpro.ek.plus/

Pour plus d'informations,  
regardez la vidéo



COMMUTATEUR ETHERNET GÉRABLE  SW10G 48-AXL3

 √ 48 ports 10/100/1000 PoE/PoE+

 √ 4 ports SFP+ 10GE

 √ Puissance maximale PoE+ : 405 W

 √ Montable en rack 19” 1U

 √ Fonctionnalités Layer 3

 √ Serveur DHCP

 √ Gestion via web, SNMP, CLI, SSH, etc.

 √ Haute efficacité énergétique (IEEE 802.3az)

 √ Gestion VLAN, QinQ, ACL, QoS, mirroring, multicast, IGMP snooping, etc.

 √ Configuration directe et via CloudPRO by EK

Plateforme unifiée de 
gestion de réseau wifi 
basée sur le cloud

Applications pour accéder  
aux dispositifs réseau. 

Disponible pour Android et iOS.

https://cloudpro.ek.plus/

4x
10Gbps 
UPLINK

Port console 
RJ45

48 ports 10/100/1000 PoE/ 
PoE+ (405W)

4 ports  
SFP+ 10GE

LEDs
de statut

48  
Puertos 

PoE+ 

MANAGED
SWITCH
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