
AMPLIFICATEURS PROGRAMMABLES 
AP 10 / AP 10 ICT

10 filtres UHF programmables

Jusqu'à 7 canaux par filtre (56 MHz)

Contrôle automatique de gain, égalisateur et réglage automatique  de niveau de sortie 

Filtrage LTE programmable

Téléalimentation pour préamplificateurs

Alimentation externe à haut rendement

Programmateur intégré

Transfert de données entre dispositifs à travers CRD

RÉFÉRENCE AP 10

Code 071001

Entrées BI/FM BIII/DAB UHF 1 UHF2 UHF 3

Bande passante MHz 47-108 174-330 470-862 470-862 470-862

Affaiblissement 
de réfelexion

dB >10 >10 >10

Configuration 
filtres UHF
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Gain dB 30 45 55/35*

Réglage dB 20 20 20

Niveau 
maximum 
d'entrée

dB 90 80 75/95

Niveau de sortie
DIN 45004B

dBµV 120 120 118

Facteur de bruit dB 9 4 7

Passage de 
courant

Vcc - - 0/12/24  - 80 mA

Sélectivité         
(+ / -16 MHz)

dB - - >16

Secteur Vac 230 +/-10%

Consommation W 24W

*Commutable
COMPRIS EN OPTION
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RÉFÉRENCE AP 10 ICT

Code 071003

Entrées BI/FM
BIII/
DAB

UHF 1 UHF2 UHF 3 SAT

Bande passante MHz
47-
108

174-
230

470-
862

470-
862

470-
862

950 - 
2150

Configuration 
filtres UHF
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Gain dB 30 45 51/31* 40

Réglage dB 20 20 20 20

Égalisateur dB - - - 0-9

Niveau 
maximum 
d'entrée

dB 90 80 75/95 80

Niveau de sortie

DIN 45004B
dBµV 120 120 118 119

Affaiblissement 
de réfelexion

dB >10 >10 >10 >6

Facteur de bruit dB 9 4 7 6

Passage de 
courant

Vcc - - 0/12/24  - 80 mA
0/13/17

300 mA

Sélectivité         
(+ / -16 MHz)

dB - - >16 -

Secteur Vac 230 +/-10%

Consommation W 26W

*Commutable 

AMPLIFICATEURS PROGRAMMABLES 
AP 10 / AP 10 ICT

10 filtres UHF programmables

Jusqu'à 7 canaux par filtre (56 MHz)

Contrôle automatique de gain, égalisateur et réglage automatique  de niveau de sortie 

Filtrage LTE programmable

Téléalimentation pour préamplificateurs

Alimentation externe à haut rendement

Programmateur intégré

Transfert de données entre dispositifs à travers CRD

COMPRIS EN OPTION


