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Cavo per ICT 2. Conduttore di rame

Treccia CCA 

Cavo con dielettrico fisico (Iniezione di gas)

ARTICOLO CC 96+ CC 96+ 250 CC 96 N+ CC 11 CU

Codice 151017 151023 151021 151020

mm / Materiale 1,13 / Cu 1,13 / Cu 1,13 / Cu 1,63 / Cu

Dielettrico mm / Materiale 4,6 / PE 4,6 / PE 4,6 / PE 7,24 / PE

Lamina -
Rame + 

poliestere
Rame + 

poliestere
Rame + 

poliestere
Rame + 

poliestere

Treccia Fili / Materiale 96 / CCA 96 / CCA 96 / CCA 128 / CCA

Guaina 
esterna

mm / Materiale

6,8 / PVC  
(Non 

propagatore 
di fiamma)

6,8 / PVC  
(Non 

propagatore 
di fiamma)

6,8 / PE 10,3 / PE

dB 85 85 85 90

Classe - A A A A

Colore - Bianco Bianco Nero Nero

dB @ 50 MHz 4,2 4,2 4,2 2,8

dB @ 100 MHz 5,9 5,9 5,9 4,9

dB @ 230 MHz 8,5 8,5 8,5 5,9

dB @ 470 MHz 12,4 12,4 12,4 8,8

dB @ 862 MHz 17,3 17,3 17,3 11,9

dB @ 950 MHz 18,2 18,2 18,2 12,6

dB @ 1350 MHz 22,4 22,4 22,4 15,6

dB @ 1750 MHz 25,3 25,3 25,3 17,9

dB @ 2150 MHz 28,3 28,3 28,3 19,8

dB @ 3000 MHz 32,6 32,6 32,6 24

dB @ 5-1000 MHz 90 90 90 90

dB @ 1000-2400 
MHz

85 85 85 85

dB @ 3000 MHz 75 75 75 75

Impedenza Ohm 75 75 75 75

-
Bobina di 
cartone

Scatola di 
cartone

Bobina di 
cartone

Bobina di 
legno

Lunghezza m 100 250 100 300

CC 96+ CC 96 N+

Bobina di cartone  
CC 96+ / CC 96 N+

CC 11 CU

CC 11 CU


