
Cardboard spool 
CC 96+D / CC 96G+D / CC 96 N+

CC 96+D
CC 96+D 250

CC 96G+D
CC 96G+D 250

CC 96 N+

Self-service cardboard box
CC 96+D 250 / CC 96G+D 250

COAXIAL CABLE 

 √ ICT cable 2. Copper conductor

 √ CCA mesh

 √ Cable with physical dielectric

 √ (Gas injection) 

CC 96+D  ·  C 96+D/250  · 
CC 96G+D  ·  C 96G+D/250  · 
CC 96 N+ 
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TECHNICAL TABLE

ITS Partner O.B.S  S.L  ·  Av. Cerdanyola 79-81 Local C 
08172 Sant Cugat del Vallés  ·  Barcelona (Spain) 

Phone: +34935839543  ·  info@ek.plus  ·  www.ek.plus

REFERENCE CC 96+D CC 96+D 250 CC 96G+D CC 96G+D 250 CC 96 N+

Code 151026 151027 151032 151033 151021

Inner conductor mm / Material 1,13 / Cu 1,13 / Cu 1,13 / Cu 1,13 / Cu 1,13 / Cu

Dielectric mm / Material 4,6 / PE 4,6 / PE 4,6 / PE 4,6 / PE 4,6 / PE

Foil - Copper + Polyester Copper + Polyester Copper + Polyester Copper + Polyester Copper + Polyester

Mesh Hilos / Material 96 / CCA 96 / CCA 96 / CCA 96 / CCA 96 / CCA

Jacket mm / Material
6,8 PVC/LSFH 

white
6,8 PVC/LSFH 

white
6,8 PVC/LSFH  

Grey
6,8 PVC/LSFH  

Grey
6,8 / PE 

black

Reaction to fire CPR Dca s2 d2 a2 Dca s2 d2 a2 Dca s2 d2 a2 Dca s2 d2 a2 Fca

Shielding dB 85 85 85 85 85

Class - A A A A A

Color - Blanco Blanco Gris Gris Negro

Attenuation

dB @ 50 MHz 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

dB @ 100 MHz 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

dB @ 230 MHz 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

dB @ 470 MHz 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

dB @ 862 MHz 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

dB @ 950 MHz 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2

dB @ 1350 MHz 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4

dB @ 1750 MHz 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3

dB @ 2150 MHz 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3

dB @ 3000 MHz 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6

Shielding

dB @ 5-1000 MHz 90 90 90 90 90

dB @ 1000-2400 MHz 85 85 85 85 85

dB @ 3000 MHz 75 75 75 75 75

Impedance Ohm 75 75 75 75 75

Packaging - Carton Spool
Self-service 

cardboard box
Carton Spool

Self-service 
cardboard box

Carton Spool

Length m 100 250 100 250 100


