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REFERÊNCIA CF 90 C 95 M C 95 H

Código 161002 162001 162002

Frequèncias MHz 5-2400 5-1000 5-1000

Blindagem dB 90 90 90

Impedância Ω 75 75 75

Tipo F IEC IEC fêmea 

diâmetro do 
cabo

mm 6,9 6,9 6,9

REFERÊNCIA CF 90-6 C 95 M-6 C 95 H-6

Código 161002 162001 162002

Frequèncias MHz 5-2400 5-1000 5-1000

Blindagem dB 90 90 90

Impedância Ω 75 75 75

Tipo F IEC IEC fêmea 

diâmetro do 
cabo

mm 6,6 - 6,8 6,6 - 6,8 6,6 - 6,8

REFERÊNCIA CF 6 CFR 5 CFR 6 CFR 7 CFR 11

Código 161001 161003 161004 161005 161006

Frequèncias MHz 5-2400 5-2400 5-2400 5-2400 5-2400

Tipo de cabo
CC 96/CC128
CC 112/CC 3S

CC 596 CC 96/CC112 CC 128/CC 3S CC 11

Blindagem dB 90 90 90 90 90

Impedância Ω 75 75 75 75 75

Tipo F F F F F

O - Ring NO SI SI SI SI

CF 6

CFR 7

CFR 5 CFR 6

CF 90

CF 90-6

C 95 M

C 95M 6

C 95 H

C 95H 6



CONECTOR COMPRESSÃO
CCP 6 / CCP 11 / MCP 511 / PCA

Classe A / Adequado para LTE

                                                                                                                             

REFERÊNCIA CCP 6 CCP 11

Código 168001 168002

Frequèncias MHz 5-2400 5-2400

Tipo de cabo
CC 96/CC128
CC 112/CC 3S

CC 11

Blindagem dB 90 90

Impedância Ω 75 75

Tipo F F

Alicate de compressão

                                                                                                                             

Desencapador                                                                                                               

CÓDIGO REFERÊNCIA   DESCRIÇÃO

167002 MCP 511
Alicate de compressão 

para CCP 6 e CCP 11 

CÓDIGO REFERÊNCIA   DESCRIÇÃO

167001 MCP 511
Desencapador 
CC 96/ CC128

CC 112/ CC 3S/ CC11

CCP 6 CCP 11


