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1/4 1/8 1/16 1/32

1/2 4.976 5.529 5.855 6.032

2/3 6.635 7.373 7.806 8.043

3/4 7.465 8.294 8.782 9.048

5/6 8.294 9.216 9.758 10.053

7/8 8.709 9.676 10.246 10.556

1/2 9.953 11.059 11.709 12.064

2/3 13.271 14.745 15.612 16.086

3/4 14.929 16.588 17.564 18.096

5/6 16.588 18.431 19.516 20.107

7/8 17.418 19.353 20.491 21.112

1/2 14.929 16.588 17.564 18.096

2/3 19.906 22.118 23.419 24.128

3/4 22.394 24.882 26.346 27.144

5/6 24.882 27.647 29.273 30.160

7/8 26.126 29.029 30.737 31.668

64 QAM

Bit Rate Disponible (Mbps) en el estándar DVB-T para ancho de 

banda de 8MHz

Modulación FEC
Intervalo de Guarda

QPSK

16 QAM

4.000 5.000 6.000 6.960

16 QAM 188/204 14.745       18.431       22.118       25.656       

32 QAM 188/204 18.431       23.039       27.647       32.071       

64 QAM 188/204 22.118       27.647       33.176       38.485       

128 QAM 188/204 25.804       32.255       38.706       44.899       

256 QAM 188/204 29.490       36.863       44.235       51.313       

Bit Rate Disponible (Mbps) en el estándar DVB-C para ancho de 

banda de 8MHz

Modulación RS
Symbol Rate (Baud, KSps)
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FA 524

Fuente de Alimentación para varios módulos de cabecera CM. 
Enracable o para montaje en soporte de pared. 
Potencia 120W (5Vdc – 24A). 
Dispone de conexión USB / RJ45 para gestión de la cabecera
local y remota.

CM PR
Dispositivo para la programación de un solo módulo por 
puerto USB.

FA 55
Fuente de Alimentación para un solo módulo de cabecera CM. 
Potencia 25W (5Vdc – 5A).

CHM TR
Chasis mural para montaje de 7 módulos de cabecera CM
(incluida la fuente de alimentación FA 524).

CHR TR
Chassis de rack 19” para montaje 7 módulos de cabecera CM 
(incluida la fuente de alimentación FA 524).

CH 3 TR
Chasis mural para montaje de 3 módulos de cabecera CM 
(incluida la fuente de alimentación FA 524).

CM KEY

Licencia (Key) para la gestión remota de la cabecera CM desde 
la fuente FA 524. Con este código es posible conectarse a la 
cabecera mediante el SW “CM Management” de manera 
remota accediendo a los módulos conectados a la fuente.

ES

CM IP-TC

Streamer-modulador. Recepeción de hasta 15 streams IP SPTS / 
MPTS y modulación en 4/4 canales DVB-T/DVB-C adyacentes a 
la salida. Remultiplexación flexible de servicios. Control remoto 
integrado desde la fuente de alimentación del sistema.

CM 2STC CI-IP

Transmodulador TWIN DVB S2/T/C a IP con doble Common
Interface (CI). 100 Mbps. Remultiplexación de servicios en 16 
streams posibles. USB reproductor de archivos TS. 13/18V, 22 
KHz y DiSEqC. Programación desde PC conectado a la fuente de 
alimentación. Control remoto integrado desde la fuente de 
alimentación del sistema.

CM 4STC-IP

Transmodulador Quad DVB S2/T/C a IP. 100 Mbps. 
Remultiplexación de servicios en 16 streams posibles. Doble 
USB reproductor de archivos TS. 13/18V, 22 KHz y DiSEqC. 
Programación desde PC conectado a la fuente de alimentación. 
Control remoto integrado desde la fuente de alimentación del 
sistema.

CM 4AV-IP

Encoder 4 x AV / IP. 100 Mbps. Remultiplexación de servicios 
en 16 streams posibles. Programación desde PC conectado a la 
fuente de alimentación. Control remoto integrado desde la 
fuente de alimentación del sistema.

CM 4HD-IP

Encoder 4 x HDMI / IP 100 Mbps. Remultiplexación de servicios 
en 16 streams posibles. Programación desde PC conectado a la 
fuente de alimentación. Control remoto integrado desde la 
fuente de alimentación del sistema.
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16 QAM
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FA 524

Power supply for feeding CM headend modules. Allows
management of headend both by USB and RJ45 (LAN / 
Internet+CM Key). Rackable or Wall support. 
Power 120W (5Vdc – 24A).

CM PR
Device for the programming of a single CM module through
the USB port. 

FA 55
Power supply for feeding a single CM headend module. 
Power 25W (5Vdc – 5A).

CHM TR
Wall mount frame for 7 CM headend modules in total 
(including FA 524).

CHR TR
19” rack mount frame for 7 CM headend modules in total 
(including FA 524).

CH 3 TR
Wall mount frame for 3 CM headend modules in total 
(including FA 524).

CM KEY
License (Key) for the remote management of the CM headend
by using the CM Management software. The license is linked to 
a FA 524. 

EN

CM IP-TC

Streamer-modulator. Reception of up to 15 SPTS/MPTS IP 
streams and modulation into 4/4 adjacent DVB-T/C channels at 
the output.
Flexible remultiplexation of the services at the output.
Remote controlable from FA 524.

CM 2STC CI-IP

DVB receiver-streamer. TWIN tranmodulator DVB-S/S2/T/T2/C 
to IP with double common interface (CI). Flexible 
remultiplexation of services into 16 SPTS streams. Also handles
MPTS. UDP / RTP and QoS transmission. SAP function.
USB player of .TS files as another service.
13/18V 22KHz and DiSEqC control.
Remote controlable from FA 524.

CM 4STC-IP

DVB receiver-streamer. QUAD tranmodulator DVB-S/S2/T/T2/C 
to IP. Flexible remultiplexation of services into 16 SPTS streams. 
Also handles MPTS. UDP / RTP and QoS transmission. SAP 
function.
Double USB player of .TS files as other services.
13/18V 22KHz and DiSEqC control.
Remote controlable from FA 524.

CM 4AV-IP
4x AV  input to IP encoder & streamer. 100Mbps with flexible 
remux of services. Remote controlable from FA 524.

CM 4HD-IP
4x HDMI 1080p input to IP encoder & streamer. 100Mbps with
flexible remux of services. Remote controlable from FA 524.



ES
Referencia Référence Articolo Referência Reference CM IP CI-TC

Código Code Codice Código Code 082019
ENTRADA ENTRÉE INGRESSO ENTRADA INPUT

Conector Connecteur Connettore Conector Connector RJ45 - Fast Ethernet
Esquema de enrutamiento Schéma de routage Schema di routing Esquema de roteamento Routing scheme Unicast / Multicast
Servicios máximos Maximum de services Servizi massimo Serviços máximos Maximum services 15 (SPTS / MPTS)
Protocolos Soportados Protocoles soutenu Protocolli supportati Protocolos soportados Supported protocols IEEE 802.3, SPTS/MPTS, UDP, RTP, QoS
Asignación IP local Allocation IP Allocazione IP Alocação de IP IP assignment DHCP / Static
PCR 
(Program Clock Reference)

PCR 
(Program Clock Reference)

PCR
(Program Clock Reference)

PCR 
(Program Clock Reference)

PCR 
(Program Clock Reference) ETSI TR 101 290

CI CI CI CI CI
Doble lector common
interface para CAM

Double lecteur d'interface 
commune CAM

Doppio lettore common 
interface per CAM

Duplo leitor common 
interface para CAM

Twin Common Interface 
module for CAM

SALIDA SORTIE USCITA SAÍDA OUTPUT
Número de salidas Nombre de sorties Numero di uscite Número de saídas Number of outputs 1 + Loop (-1,5dB)
Nivel máximo de salida Niveau de sortie maximum Livello de uscita massima Nível máximo de saída Maximum output level 95 dBµV
Regulación de salida Réglage sortie Regolazione dell'uscita Regulamento da saída Output regulation 20 dB
Frecuencia de salida Fréquence de sortie Frequenza di uscita Frequência de saída Output frequency 45 – 862 MHz
Canales de salida Canaux de sortie Canali di uscita Canais de saída Output channels 3 / 4 (COFDM/QAM)
Ancho de banda del canal Largeur de bande de canal Larghezza di banda del canale Largura de banda do canal Channel bandwith 7 / 8 MHZ (VHF / UHF)
Modo modulación COFDM Mode modulation COFDM Modo modulazione COFDM Modo modulação COFDM COFDM Modulation mode 2K
Constelación COFDM Constellation COFDM Costellazione COFDM Constelação COFDM COFDM Constellation QPSK / 16QAM / 64 QAM
Constelación QAM Constellation QAM Costellazione QAM Constelação QAM QAM Constellation 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
Velocidad de símbolo QAM Taux de symbole QAM Symbol rate QAM Taxa de símbolo QAM QAM symbol rate 4-6,96 MSps
FEC FEC FEC FEC FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda Intervalle de garde Intervallo di guardia Intervalo de guarda Guard Interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER COFDM MER COFDM MER COFDM MER COFDM MER COFDM > 35dB
MER QAM MER QAM MER QAM MER QAM MER QAM > 40dB

GENERAL GÉNERAL GENERALI GERAL GENERAL

Programación local Programmation locale Programmazione locale Programação local Local Programming
USB: PC “CM Management” + FA 524 / CM PR
RJ45: PC “CM Management”+ FA 524 (LAN)

Programación remota Programmation à distance Programmazione remota Programação remota Remote programming FA 524 (RJ45-LAN/Internet) + CM Key
Alimentación Alimentation Alimentazione Alimentação Feeding 5 VDC
Consumo Consommation Consumo Consumo Consumption 1,9 A + CAM
Temperatura funcionamiento Température fonctionnement Temperatura operativa Temperatura de operação Operating temperature 0 ~ 40 ºC
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