
CRP CAST 4K

 √ Inclui dispositivo de casting + con-
trole remoto + cabo USB + adap-
tador de energia + suporte para 
instalação em sistema VESA  

 √ Sistema operacional Google TV  

 √ Com conector Ethernet  

 √ Conexão WiFi com cabo de rede  

 √ Dimensões: 140 x 7 x 16 mm

CRP 4K

CRP 4K  
+ acessórios incluídos

Suporte montado
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Controle remoto do CRP 4K

IMPORTANTE: 

O dispositivo de distribuição CRP 4K deve ser alimentado 

exclusivamente com o adaptador de corrente fornecido. É 

estritamente proibido conectá-lo à porta USB da televisão. Qualquer 

tentativa nesse sentido pode causar danos durante as atualizações do 

sistema ou durante a reprodução de conteúdos 4K que exigem alta 

potência de processamento. A EK não se responsabiliza por quaisquer 

falhas resultantes de uma alimentação inadequada.



TABELA TÉCNICA
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REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO

CRP 4K 280093 Dispositivo de casting 4K com protetor

Exemplos de tela de boas-vindas e acesso ao casting do EK CAST   
Para mais informações, acesse a revista temática do EK CAST 

disponível em www.ek.plus/documentacion/


