
DERIVATEURS
 

	√ Système de connexion QuiCoax

	√ 4 sorties

	√ Faibles pertes d’insertion 

	√ Passage DC en ligne 

DQC 412  ·  DQC 416
DQC 420  ·  DQC 424

DQC 412
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Très haut 
coefficient de 
blindage 
CLASSE A 
+10dB 

Elimine l’usage 
de connecteu-
rs et réduits les 
couts liés

QuiCoax,
le nouveau 
standard de
connexion 

Réduit au
minimum le
temps 
d’installation

Pas besoin 
d’outils

Garantie une 
excellente
connexion 
et optimise  
l’espace 



DONNEES TECHNIQUES
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MODELE DQC412 DQC416 DQC420 DQC424

Référence 142016 142017 142018 142019

PERTES D’INSERTION

Pertes passage (IN-OUT) 5-47 MHz <3 dB <2.5 dB <1.3 dB <0.5 dB

Pertes passage (IN-OUT) 47-950 Mhz <4.1 dB <2.6 dB <1.6 dB <0.8 dB

Pertes passage (IN-OUT) 950-2150 MHz <4.5 dB <3.2 dB <2.5 dB <1.5 dB

Pertes passage (IN-OUT) 2150-2400 
Mhz <4.7 dB <3.6 dB <3.1 dB <2.2 dB

Pertes dérivation (IN-TAP) 5-47 MHz 12 dB ±1.5 dB 16 dB ±1.5 dB 20 dB ±1.5 dB 24 dB ±1.5 dB

Pertes dérivation (IN-TAP) 47-950 Mhz 12 dB ±1.5 dB 16 dB ±1.5 dB 20 dB ±1.5 dB 24 dB ±1.5 dB

Pertes dérivation (IN-TAP) 950-2150 
MHz 12 dB ±1.5 dB 16 dB ±1.5 dB 20 dB ±1.5 dB 24 dB ±1.5 dB

Pertes dérivation (IN-TAP) 2150-2400 
Mhz 12 dB ±1.5 dB 16 dB ±1.5 dB 20 dB ±1.5 dB 24 dB ±1.5 dB

ISOLATION 

Isolation (TAP-TAP) 5-47 MHz >25 dB >25 dB >25 dB >25 dB

Isolation (TAP-TAP) 47-950 MHz >30 dB >22 dB >23 dB >25 dB

Isolation (TAP-TAP) 950-2150 MHz >26 dB >20 dB >23 dB >25 dB

Isolation (TAP-TAP) 2150-2400 MHz >22 dB >20 dB >25 dB >28 dB

Isolation (TAP-OUT) 5-47 MHz >35 dB >23 dB >35 dB >35 dB

Isolation (TAP-OUT) 47-950 MHz >30 dB >23 dB >30 dB >30 dB

Isolation (TAP-OUT) 950-2150 MHz >32 dB >24 dB >24 dB >30 dB

Isolation (TAP-OUT) 2150-2400 MHz >32 dB >25 dB >24 dB >28 dB

PERTES DE RETOUR

Pertes de retour 5-47 MHz >12 dB >15 dB >15 dB >15 dB

Rertes de retour 47-950 MHz >14 dB >15 dB >15 dB >15 dB

Pertes de retour 950-2150 MHz >12 dB >15 dB >15 dB >15 dB

Pertes de retour 2150-2400 MHz >12 dB >12 dB >12 dB >12 dB

DONNEES OPERATIONNELLES

Impédance 75 Ω 75 Ω 75 Ω 75 Ω

Domaine d’application SAT, MATV 2.4Ghz 
+DC

SAT, MATV 2.4Ghz 
+DC

SAT, MATV 2.4Ghz 
+DC

SAT, MATV 2.4Ghz 
+DC

Efficacité de blindage EN50083-2 Classe A 
+10dB

EN50083-2 Classe A 
+10dB

EN50083-2 Classe A 
+10dB

EN50083-2 Classe A 
+10dB

Passage DC Oui (max. 500mA) Oui (max. 500mA) Oui (max. 500mA) Oui (max. 500mA)

Environnement (domaine d’utilisation) Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur

CONNEXION CABLE

Nombre d’entrée 1 1 1 1

Nombre de sortie en  passage 1 1 1 1

Nombre de dérivation 4 4 4 4

Type de connexion QuiCoax QuiCoax QuiCoax QuiCoax

DONNEES MECANIQUES

Profondeur 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Hauteur 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm

Largeur 103 mm 103 mm 103 mm 103 mm

Quantité par emballage 1 1 1 1

Poids net 0,114kg 0,114kg 0,114kg 0,114kg



ITS Partner O.B.S  S.L  ·  Av. Cerdanyola 79-81 Local C 
08172 Sant Cugat del Vallés  ·  Barcelone (Espagne) 
Tél: +34 935 839 543  ·  info@ek.plus  ·  www.ek.plus


