
 √ Montaggio in 5 clic senza 
necessità di strumenti.

 √ Sistema di installazione 
brevettato.

 √ Riflettori iperbolici per un 
guadagno eccezionale

 √ Dipolo compatto e impermeabile 
con connettore F

 √ LTE 2 694 MHz

 √ Dadi a farfalla sovradimensionati

 √ Regolazione dell'elevazione

 √ Flangia easyU per pali di da 20 
mm a 40 mm

 √ Imballo singolo

EK BLUE IN

EK BLUE IN

IMBALLO SINGOLO

Accedi al video e scopri l'EK BLUE

PRE-FIX: mantiene l'antenna sul palo 
senza la necessità di sostenerla con la 

mano durante il serraggio

DISEGNO 

BREVETTATO

  facilita il serraggio grazie 
all'avanzamento rapido della farfalla

DISEGNO 

BREVETTATO
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ANTENNA UHF 
DA ESTERNO

https://www.youtube.com/watch?v=hiKGkrsfUZw
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ARTICOLO EK BLUE IN

Codice 013027

Canali 21-48

Frequenze MHz 470-694

Guadagno dBi 38

Rapporto 
Indietro avanti dB 15

Angolo di apertura 
orizzontale  (-3dB) º 38

Polarizzazione H/V

Carico del vento N  
(130 Km/h) 80

Confezione Imballo individuale

CARATTERISTICHE TECNICHE


