
ANTENNE 
UHF DA 
ESTERNO    

	√ Dipolo compatto e stagno con 
connettore F

	√ LTE 2 694 MHz 

	√ Dadi a farfalla di grandi 
dimensioni

	√ Regolazione dell'elevazione

	√ Tubo centrale rinforzato

	√ Flangia easyU

	√ Montaggio veloce

EK MINI L2 · EK 70 L2 ·  
EK 80 L2 · EK 100 L2

Dipolo compatto Flangia easyUDadi a farfalla Facile montaggio
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EK 70 L2

EK 100 L2

EK 80 L2

EK MINI L2

Accedi al video e scopri i vantaggi di easyU

https://youtu.be/A1V2g4-ipxg


ARTICOLO EK MINI L2 EK 70 L2 EK 80 L2 EK 100 L2

Codice 013012 013015 013013 013014

Canali 21-60 21-60 21-60 21-60

Frequenze MHz 470-694 470-694 470-694 470-694

Guadagno dBi 12 13 15 17

Lunghezza mm 455 745 780 1070

Rapporto fronte 
/retro dB 14 15 15 20

Larghezza 
del fascio 
orizzontale (-3 
dB)

º 42 38 38 33

Polarizzazione dB H/V

Figura di rumore N 
(130 Km/h) 20 35 35 110

Imballaggio uds. 6 1 6 6

TABELLA TECNICA
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