
BLOCS 
D'ALIMENTATION

 √ Alimentations à découpage
 √ Taille ultra-compacte
 √ Alimentation avec bornier amovi-

ble (sans câble d’alimentation).
 √ Facile à installer, en quelques se-

condes
 √ Système de connexion Quicoax
 √ Boitier Zamak QuiCoax haute pro-

tection
 √ Indicateur de fonctionnement par 

LED 
 √ Système QuiCoax de nouvelle 

génération pour une connexion 
encore plus facile 
 
 

FA QC 12SC · FA QC 242SC 
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FA QC 242SC

FA QC 12SC

Réduire au 
minimum le
temps 
d’installation

Pas besoin
d’outils

Garantie 
une excellente
connectivité 
et minimise 
l’espace

Haute protec-
tion et blindage 
CLASS A +10dB 
sur toute la 
bande

Elimine les 
connecteurs et 
réduit les coûts 
associés

QuiCoax,
le nouveau 
standard de 
connexion

Bornier 
amovible 
(sans câble 
alimentation) 

Bloc d'alimentation avec 
bornier amovible (sans 
câble d'alimentation).
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DONNEES TECHNIQUES

MODELES FA QC 12SC FA QC 242SC

Référence 053006 053007

Sortie(s) Nº 1 2

Plage de fréquences MHz 47-2400* 47-862

Pertes de passage en sortie dB 1 <4

Tension de sortie Vdc 12 24

Courant maximum de sortie  mA 300 150

Tension d’alimentation            
en entrée

Vac 100-240

* Avec passage DC pour LNB  (13-18Vdc / 22KHz) 
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