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TABLA TÉCNICA

 √ Keystone Jack RJ 45 Cat6 para trans-
misión de datos a alta ve1ocidad (Giga-
bit Ethernet)

 √ Conector con cierre tipo palomilla de 
fácil conexión 

 √ Entrada frontal del cable a 180º 

 √ No requiere de herramienta específica 
para la conectorización (auto crimpado)

 √ Reutilizable KJ C6 HQ

REFERENCIA KJ C6 HQ
Código 393022
Categoría CAT 6
Apantallaiento UTP
Salida del cable                              180º
Tipo de conductor AWG             26--23
Grado de protección IP 20
Resistencia al impacto IK 03
Máx. número de conexiones Nº 5 sin refrescar el cableado
Resistencia 2500 movimientos (inserción/extracción del tapón)
Base Policarbonato
Reutilizable  Sí
Libre de halógeno √
Resistente a los rayos UV √

Autoextinguible 850°C/30 s para componentes aislantes que mantienen las piezas vivas en su lugar 
650°C/30 s para los demás componentes aislantes

Corriente máxima                         1,5A
Tensión de ruptura V ≥ 1000
Resistencia de contacto mΩ ≤ 20
Resistencia de aislamiento mΩ/ VCC ≥ 500 a 100
Temperatura de almacenamiento °C -10 a +70
Temperatura de funcionamiento °C -10 a +60


