
VIDEOPORTERO 2  
HILOS CON SISTEMA  
DE CONTROL DE  
ACCESO RFID MIFARE

 √ Monitor Wifi con pantalla táctil a 
color de 4,3"

 √ Manos libres

 √ Opción de visualización exterior 
a través de la cámara de la placa 
de calle

 √ Incluye soporte para montaje a 
pared

 √ Sistema de apertura automática 
por horario

 √ Sistema de buzón de voz

 √ Grabación de llamadas 
mediante tarjeta SD

 √ Modo no molestar

MON 43W 
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REFERENCIA MON 43W

Código 320005

Formato de la pantalla Ratio / “ 16:9 / 4,3

Tamaño de la pantalla mm 95 x 54

Resolución de pantalla Pixels 480 x 272

Tamaño punto mm 0,10 x 0,37

Ajuste volumen de tono Sí

Ajuste volumen de voz Sí

Ajuste brillo Sí

Ajuste contraste Sí

Tiempo monitorización s ~45

Tiempo habla s ~45

Terminales BUS, BUS

Tensión de alimentación Vdc 24

Consumo (Standby) mA 130

Consumo (Trabajo) mA 220

Temperatura de trabajo ºC -10 ~ +40

Humedad relativa de trabajo % Hum 10 ~ 90
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