ANTENNES
PARABOLIQUES

OD 60 R 6/100
OD 80 R 6/100
MFC2

Acier électro-zingué revétu de polyester

AZ/EL en acier galvanisé et LNB bras en
aluminium

Visserie Dacromet

Installation avec une clé OD 60 R 6/100
OD 80 R 6/100

6/100 unités demballage

MFEFC2
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REFERENCE OD 60 R6/100 | OD 80 R 6/100

Code

TECHNICAL TABLE

021006 021007
Catégorie OFFSET OFFSET
Dimensions mm 53 x 60 75 x 82,5
Fréquence GHz 10,70 /12,75 10,70 /12,75
Gain dBi/GHz 36,7 391
Angle o
d'ouverture -3dB/ 27 23
bistance mm 390 492
focal
Elevation °© 10-60 10-60
Operacional 100 | Operacional 100
Ch
arge au km/h . . . .
vent Supervivencia Supervivencia
130 130
Diametre
fixation au mm 32-60 32-60
mat
Color RAL 7035 RAL 7035
Embalaje uds. 6/100 6/100

Multifaisceaux:

021010

REFERENCE

MFC2

DESCRIPTION

Multifeed pour 2 LNBs

ITS Partner O.B.S S.L - Av. Cerdanyola 79-81 Local C

08172 Sant Cugat del Vallés -
Phone: +34935839543 - info@ek.plus -

Barcelona (Spain)
www.ek.plus



