
ANTENNE 
PARABOLICHE

	√ Acciaio elettrozincato coperto di  
poliestere

	√ Supporto AZ/EL in acciaio zincato e 
braccio di supporto LNB 

	√ Viti e rondelle con protezione Dacromet 

	√ Installazione con unica chiave

	√ Imballi di 6/100 unità 

OD 60 R 6/ 100
OD 80 R 6/ 100
MFC2 

OD 60 R 6/100  
OD 80 R 6/100

MFC2
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TABELLA TECNICA

Multifeed:

CODE RÉFÉRENCE    DESCRIPTION

021010 MFC2 Multifeed per 2 LNBs

ARTICOLO OD 60 R 6/ 100 OD 80 R 6/ 100

Codice 021006 021007

Tipo OFFSET OFFSET

Dimensioni mm 53 x 60 75 x 82,5

Frequenze GHz 10,70 / 12,75 10,70 / 12,75

Guadagno dBi/GHz 36,7 39,1

Larghezza del 
fascio -3dB / º 2,7 2,3

Lunghezza 
focale mm 390 492

Elevazione º 10-60 10-60

Carico al 
vento 

km/h 

Operacional 100

Supervivencia 
130

Operacional 100

Supervivencia 
130

Bracket 
diameter

mm 32-60 32-60

Colori RAL 7035 RAL 7035

imballaggio uds. 6/100 6/100
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