
RIFERIMENTO ODS 60-1 / 2 / 3 / 350 ODS 100-1 / 2 / 3 ODS 82-1 / 2 / 3 / 350

Codice

021045 
021046 
021042 
021022

021049 
021050 
021051

021047 
021048 
021026 
021019

Tipo OFFSET

Dimensioni mm 55 x 60 90 x 99 75 x 82

Frequenze GHz 10,70 / 12,75

Guadagno dBi 36,7 (@12,5GHz) 40,3 (@12,5GHz) 38,52 (@12,5GHz)

Angolo di  
apertura -3dB  º 2

Lunghezza focale mm 330 540 492

Elevazione º 0-90

Carico del vento km/h Operativo 90  - Massimale 144

Diametro di fissaggio 
a palo mm 32-48

Colore RAL 7035

ANTENNE
PARABOLICHE

	√ Disco in acciaio zincato rivestito di 
poliestere

	√ Testa e braccio LNB in acciaio zincato  
rivestito di poliestere

	√ Viti Dacromet

	√ Disponibile in confezione da 1 / 2 / 10 / 
350 (ODS 60 E ODS 82)

	√ Disponibile in confezione da 1/2/3 (ODS 
100) 

ODS 60-1 / 2 / 10 / 350 
ODS 82-1 / 2 / 10 / 350 
ODS 100-1 / 2 / 3

ODS60 · ODS 82

ITS Partner O.B.S  S.L  ·  Av. Cerdanyola 79-81 Local C 
08172 Sant Cugat del Vallés  ·  Barcelona (Spain) 

Phone: +34935839543  ·  info@ek.plus  ·  www.ek.plus

TABELLA TECNICA

Cabezal ODS 60 / ODS 82 Testa OD 100

Fori quadrati e 
viti antirotazione Triplo nervo di 

rinforzo


