
PARTITORI CON 
CONNETTORI F

 √ Efficienza di schermatura  
classe A

 √ Passaggio DC (out>>in) su  
tutte le uscite

 √ 5-2400 MHz

 √ Protezione da esterno 

RI 2 · RF 12 · RF 13 · RF 14  
RF 16 · RF 18

ITS Partner O.B.S  S.L  ·  Av. Cerdanyola 79-81 Local C 
08172 Sant Cugat del Vallés  ·  Barcelona (Spain) 

Phone: +34935839543  ·  info@ek.plus  ·  www.ek.plus

RI 2

PMM
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TABELLA TECNICA

ARTICOLO PMM

Codice 024001

ARTICOLO RI 2 RF 12 RF 13 RF 14 RF 16 RF 18

Codice 141006 141001 141002 141003 141004 141005

Banda 
passante MHz 5-2400 5-2400 5-2400 5-2400 5-2400 5-2400

Uscite Nº 2 2 3 4 6 8

Perdite di 
passagio

dB 860 MHz
dB  2400 MHz

4
5,5

4
5,5

7
9,5

8,1
10

11
14,5

12
15,5

Isolamento tra 
uscite dB >20 >20 >20 >20 >20 >20

Perdite di 
ritorno dB >10 >10 >10 >10 >10 >10

Passaggio DC mA 300 300 300 300 300 300


