
SWITCHES 
GIGABIT 
ETHERNET

 √ SW5 BP: 5 porti ad alta 
velocità 10/100/1000 
Mbps

 √ SW8 M: 8 porti ad alta 
velocità 10/100/1000 
Mbps

 √ Dimensioni compatte

 √ Plug&play, senza previa 
configurazione. 

 √ Tecnologia verde: 
risparmio energetico. 
Regolazione intelligente 
dei consumi

SW5 BP · SW8 M SW5 BP

SW8 M
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TABELLA TECNICA
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ARTICOLO SW5 BP SW8 M

Codice 334100 334101

Interfaz Ethernet
5 x   10 / 100 / 1000 Mbps porti 

 Ethernet 
8 x   10 / 100 / 1000 Mbps porti 

 Ethernet 

Capacità di 
commutazione

Gbps 10 16

Metodo di  
trasmissione

Stoccaggio e spedizione

Caratteristiche 
avanzate

-Tecnologia verde 
-Controllo del flusso 802.3X 

-Contropressione 
-Riduzione fino all’80% del consumo elettrico

Indicatori LED Link/attività: 10/100M, 1000M - Alimentazione

Alimentazione Vdc  Esterno 5V DC / 1A

Consumo W 2,06 3,5

Temperatura 
di lavoro

ºC
Operazione: 0 - 40 

Stoccaggio: -20 - 70

Umidità %
Funzionamento: 10 - 90 (senza condensa) 

Stoccaggio: 5 - 90 (senza condensa)

Dissipazione 
massima

BTU/h 7,03 11,94

Dimensioni mm 83 x 49 x 20 126 x 53 x 26

Peso g 48,5 171,5


