
PRISES TV
 

 √ Système de connexion QuiCoax

 √ Connexion rapide et facile

 √ Faible perte d’insertion

 √ Passage de courant continu DC 
sur la ligne principale 
 

TFQC 2W · TFQC 2  
TFQC 3  · TF QC1G

TFQC 2

TFQC 2W
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Réduire au 
minimum le
temps 
d’installation

Pas besoin
d’outils

Garantie 
une excellente
connectivité 
et minimise 
l’espace

Haute protection 
et blindage CLASS 
A +10dB sur toute 
la bande

Elimine les con-
necteurs et réduit 
les coûts associés

QuiCoax,
le nouveau stan-
dard de conne-
xion
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DONNEES TECHNIQUES
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MODELE   TFQC 2W TFQC 2 TFQC 3 TFQC 1G

Référence 145102 145100 145101 145103

Type
Prise 

terminale    
TV/SAT 

Prise 
terminale    

TV/SAT

Prise  
terminale            
TV/FM/SAT

Prise 
terminale     

TV/FM

Plage de fréquences  

Entrée IEC Mâle MHz 5-694 5-694 5-65 / 120-694 5-65 + 120-
1000

Entrée IEC Femelle MHz 950-2400 950-2400 88-108 88-108

Entrée F Femelle MHz - - 950-2400 -

Perte d’insertion   
(TYP) dB  <1 TV 

<1,5 SAT
<1 TV 

<1,5 SAT

<1 TV 
<1,5 SAT 
<5 FM

<1 TV 
<5 FM

Isolation  
(MIN)   16/20 

(TER/SAT)
16/20 

(TER/SAT)
16/20 

(TER/SAT)
30/40 

(TER/RD)

Passage courant continu (DC)  

Entrée / IEC Mâle   X X X X

Entrée / IEC Femelle   √ √ X X

Entrée / F femelle - - √ -

Câble Coaxial  

Diamètre de l’ame conductrice mm 0,8 - 1,3

Diamètre du câble mm 5,8 - 7,0

Griffes de fixation incluses   X √ √ √
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Frequency: f/MHz

a/dB

as(150)/dB EN50083-2 Class A

>85dB Shielding 
against 
5G and 4G

Test diagram

Screening          


