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@ QuiCoax.

TFQC 2W - TFQC 2
TFQC 3 - TF QCIG

Sistema di connessione QuiCoax

Connessione facile e veloce

TFQC 2

Bassa perdita di inserzione

Passaggio CC nella linea principale

TFQC 2W

Ck::' @ cés

Riduce al Non c'e Garantisce Elevata Elimina l'uso QuiCoax,

minimo il bisogno di una eccellente schermatura di connettori il nuovo

tempo di strumenti connessione e fattore CLASSE A e costi standard di

installazione minimizza I'in- attraverso la associati Connessione
gombro banda
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TABELLA TECNICA

| TFQC 2W | TFQC 2 | TFQC 3 | TFQC 1G

ARTICOLO
Codice 145102 145100 145101 145103
Tipo tipo terminale | tipo terminale | tipo terminale | tipo terminale
Intervallo di frequenze
Ingresso IEC Maschio MHz 5-694 5-694 5-65/120-694 5'615052)20'
Ingresso IEC Femmmina MHz 950-2400 950-2400 88-108 88-108
Ingresso F Femmina MHz - - 950-2400 -
Perdita di inserzione dB <1TV <1TV <1<5] ;XB <1TV
(TIPO) <1,5 SAB <1,5 SAB <'5 M <5FM
Isolamento 16/20 16/20 16/20 30/40
(MIN) (TER/SAB) (TER/SAB) (TER/SAB) (TER/RD)
Passaggio CC
IEC maschio / Ingresso X X X X
IEC femmina / Ingresso vV vV X X
Femmina F / Ingresso - - N _
Cavo coassiale
Gamma dlairnr;g::jc;conduttore mm 08-13
Gamma diametro cavo mm 58-70
Morsetti di fissaggio inclusi X Vi V V
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Test diagram
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