
UPS

UPS 1000

	√ Fattore di potenza in uscita pari a 1 
per una migliore capacità di carico

	√ Significativo risparmio energetico, 
efficienza fino al 96%

	√ Tecnologia di controllo digitale

	√ Dimensioni ridotte (solo 2U 6 e 
10kVA)

	√ Possibilità di installazione in rack da 
19” pollici

PB UPS

	√ Armadio batterie per rack 1-2-3-6-
10kVA. Standard 96Vcc

	√ Totalmente ermetico senza emissio-
ne di gas in uso;

	√ Nessun rischio di perdita di acido

	√ Le batterie sono progettate per alti-
correnti di scarica rapida

UPS 1000

PB UPS 
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- Le caratteristiche tecniche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso

-  Il prodotto soddisfa i requisiti che disciplinano la marcatura CE. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito www.ek.plus

RIFERIMENTO UPS 1000
Codice 312004

INGRESSO

Tensione (vac) 120~295
Frequenza (hz) 50/60± 10% (50/60Hz regolazione automatica)
Fattore di potenza ≥0.99
TDI <5%

OUTPUT

Potenza (va) 1000
Massimo. Rendimento AC/AC 92,00%
Fattore di potenza 1.0
Voltaggio (vac) 208/220/230/240±1% (configurabile da Display)
Frequenza (hz) 50/60±0.2% (modalità batteria)
THD THD <2% (carichi lineari), THD <5% (carichi non lineari)
Tempo di commutazione (ms) 0

BATTERIE

Tensione (vdc) 24/36
Quantità 2× 9AH 12V
MASSIMO. ricarica (A) 1-4

ALTRE SPECIFICHE

Comunicazioni RS232+EPO+USB (slot)     (SNMP, RS485+ scheda contatto pulito opzionale)

Display LCD Ingresso/uscita tensione e frequenza, livello di carico protetto, stato di carica delle batterie, 
Temperatura, funzionamento dell’UPS e blocco/guasto

Allarmi Batterie scariche, Ingresso anomalo, Sovraccarico, Blocco/Guasto, ecc.
Protezione Batterie scariche, Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura, ecc.
Rumore (db) < 50
Tempertura (°c) -5~40
Umidità 0 ~ 95%

Dimensioni  (l×l×a) 438×413×2U

Peso  (kg) 11

RIFERIMENTO PB UPS
Code 312005
Descrizione Pacco batteria esterno

RIFERIMENTO SNMP UPS
Codice 312006
Descrizione Controlla la scheda SNMP


